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AKILLLETKIN VE ENGELSIZ ULASIM

Daha Akilliy, Daha Verimli ve Entegre bir ulagim sistemi artik miimkiin.



ESAN

Bilisim Elektronik

Odesan biligim elektronik 2007 yilindan beri
elektronik ve yazilim alaminda faaliyet
gosteren geng ve dinamik bir firmaduir. Her
gegen giin iiriin portfoyiinii ve ¢oziimiinii
gelistiren. Teknolojiyi takip eden bir
firmayiz. Standart iiriin imalatinin disinda
proje bazinda ozel ¢oziimlerde iiretmektedir.
Ozellikle yolcu bilgilendirme sistemleri, akills
duraklar zaman saatleri,spor
miisahabakalari icin skorbodlar. gercek
zaman saatler, kronometreler ve ekranlar
iizerine iiriinlerimiz mevcuttur. Teknolojinin
imkan verdigi olgiiler icerisinde
miisterilerimize ¢oziim iiretmeyi bedel

edinmis bir firmay:z.
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Metro ve Hafifrayli Ulasim Araclari icin

Yolcu Biligilendirme Ekranlari

Yolcu Bilgilendirme Ekranlari, Kabata

yerlestirildikleri duraklarda bekleyen Be Iktas 2 g:: 1 3.42
yolculara, gelecek olan aracin $ S e . g

numarasi, giizergahi ve duraga olan 1 Sigara IgmeylnleIQara lgmel

varis stiresi gibi bilgileri

sergilemektedir. Ekranlar,uygulamaya iy #oae00ienm

gore tek renk, ve tam renkli
secilebilmektedir. ve Okuma
Mesafelerine gorede led araliklar1 6 mm,
8 mm,

ve 10 mm secilebilmetedir.

6568888888888 " :

Mevcut hatlarin ¢ok oldugu ekran
alanina tek seferde gosterim imkani
olmadiginda hatlarin

sayfa sayfa yada kayan seklinde tim

hatlari gosterebilme imkani

TEKNIK OZELLIKLER:

« ARM yabanli 32-bit iglemci « Min 64 MB RAM « RTC (Real Time Clock) gercek zaman sayaci
* Min 5000 mcd LED 151k yogunlugu « 32x32 ve 32x16 LED Modiiller modiiller yapida

o 128x32, 128x64, 320x64,256x64 istenilen ¢oziiniirliikte

o LED rengi amber, kirmizi veya tam renkli « GPRS /3G/4.5G veya ethernet uzaktan erisim

« RS232 (standart) ve USB 2 (Host/Client) (standart) haberlesme arayiizii

¢ -10°C-+70°C sicaklik ve %10-%90 bagil nemde ¢alisabilme « istege bagli Sesli uyar sistemi

o Carrpma,darbe vb. dis etkenlere dayanikli IP6S Koruma sinifi
« Istenilen Font yiiklenebilmekte
o Ekranlar satirlar ve siitunlar olarak boliinebilir
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Akilli Otobiis Duraklari
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Akally, Etkin Ve Engelsiz Ulasim

Daha Akilli Daha Verelim Ve Entegrel Ulasim Sistemi Artik Miimkiin

Endiistri 4.0 yaklasiminin akilli ulagim sistemlerine yansimasi ile ortaya ¢ikan Ulasim 4.0 ile
araglar, duraklar, yolcular ve siirticiiler artik birbiri ile siirekli etkilesim halinde olacak.

Bunun sonucunda kuskusuz daha verimli, daha giivenli ve daha temiz enerjili bir ulagim
sistemi elde edilecek. Isletmeler anlaminda daha verimli bir sefer planlamasi ve yonetimi
saglanacagi gibi yolcular i¢in de A noktasindan B noktasma daha kolay bir ulasim planlamasi
miimkiin olacak.

Yolcu bilgilendirme sistemleri toplu tagima sistemlerinde fazlasiyla ihtiya¢ duyulan bir
fonksiyonu yerine getirmektedir. Sehrin hareketli ve kosusturmali yasantisinda, toplu tagima
kullanan yolcularin bekleme siirelerini en aza indirmeyi hedefleyen; yolcularin ara¢ se¢imini
gelecek araglarin tahmini gelme siirelerini dikkate alarak yapmasina imkan saglayan bir
bilgilendirme sistemidir.

Otobiislerin, tren ve tramvay gibi araglarin anlik iletilen GPS lokasyon bilgileri, ortalama hiz,
bdlgede daha dnce benzer saatlerde elde edilmis durak giris-¢ikis raporlar1 ve 2 durak arasi
mesafe siireleri gibi parametreler “aracim nerede” algoritmasi ile degerlendirmeye alinarak,
onceden koordinatlar1 belirlenmis duraklara tahmini gelis siireleri hesaplanmakta ve
GPRS/3G/4G network tizerinden yolcu bilgilendirme ekranlarma gonderilmektedir.

Yolcu bilgilendirme ile toplu tasima araglarini kullanan yolcularin bilgilendirilmesi; araglarin
duraga varis siirelerinin gosterilmesi, duyuru ve video goriintiileyerek yolcular1
bilgilendirmek ve yonetiminin saglanmasi amaglanmaktadir.
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Otobiis Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

ODS serisi otobiis yolcu bilgilendirme
panolari
yiizey montaj Teknolojisi (SMD) LED'lere &= 1

ekranlar1 otobiistin 6n, yan, arka panelinde i
monte edilir ve yolculara otobis hatti ve
varis yeri hakkinda bilgileri
goriintilemek igin kullanilr.
ODS ekranlarindaki hat
bilgilerini ODS kontrol paneli
tizerinde hat numaralar
girerek giincellenebilir.

Otobis hatt: bilgileri tizerinde -
bulunan USB giris den veya
Ethernet, RS232, IBIS Uzerinden
yapilabilir.

Hat sinirlamasi yoktur. 10.000'den fazla hat
girilebilir.

Yazilar ve arka plan istenilen renk de ayarlanabilir.
Yazilar istenilen font ve yiikseklik de ayarlanabilir.

Renkli Sistemler icin, IP kontrollii hedef ekranlar ile yolculariniza daha hizli bilgi aktarir. Internet

protokolleri ayni anda klasik aglardan ¢ok daha fazla veri tagiyabilir. Aragtaki tiim cihazlar Ethernet
tizerinden yolcu bilgi sisteminize entegre edilmistir. Bu, her hedef ekranin merkez ofisten kontrol
edilmesini ve programlanmasini saglar. Sorun giderme ve bakim da uzaktan gerceklestirilebilir. En
yeni standartlarla sisteminizi gelecege uygun hale getirin. Bu konuda size yardimci olmaktan
mutluluk duyariz.

Renkli Sistemlerimiz IP/Ethernet baglantisi ile Tek renkli sistemler
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Otobiis Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

ODS Hat Ekranlan Teknik Veriler

Teknoloji SMD-LED

Renk RGB Tam Renkli-Tek Renk Amber Sari

GorinmeAcis! 120°

Cozunarlik | On:288 piksel x 32 piksel
Yan :128 piksel x 16 piksel
Arka:32 piksel x 16 piksel

Ebatlar On: 1798 mm x 262 mm x 50 mm
Yan: 1350 mm x 235 mm x 50 mm
Arka: 390 mm x 235 mm x 50 mm

Calisma Voltaj 24 V-DC

Calisma Sicakligi -40°C/ +70°C

Haberlesme IP/Ethernet, IBIS, RS232, RS485 Tercihlere gore

Veri Glncelleme USB-Bellek
Otomatik : IP/Ethernet, RS232,WIFI desteklemektedir.

Hafiza Kontrol Paneli: 8 GB

Kontrol Panel Tipi 3.5 inc Dokunmatik ekran (480x320 TFT)

Font Tipi TUm Fontlari Destekler

Animasyon Yan hatlari ¢esitli animasyonlar yaparak gosterebilir. Kayan yazi,
sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ....
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On Hat Tabelasi 0DS1 Tam Renkli
-

Teknoloji | SMD-LED
Renk | RGB Tam Renkli
Gorinme Agisi 120°
Cozundrlik 288 piksel x 32 piksel
Ebatlar | On:1798 mm x 262 mm x 50 mm
Calisma Voltaji 24 \V-DC
Cahisma Sicakhgr | -40°C/+70°C
Haberlesme IP/Ethernet
Hafiza | 256 MB
Font Tipi | Tudm Fontlan Destekler
Animasyon Yan hatlar cesitli animasyonlar yaparak gosterebilir.

Kayan vazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ....

On Hat Tabelasi ODS1 Tek Renkli

Teknoloji SMD-LED
Renk Tek Renk Amber Sarisi
Gorinme Acisi 120°
Cozunarlik | 288 piksel x 32 piksel
Ebatlar | On:1798 mm x 262 mm x 50 mm
Calisma Voltaji 24 \V-DC
Calisma Sicakhgi -40°C/+70°C
Haberlesme RS232, RS485, IBIS
Hafiza 256 MB
Font Tipi | Tum Fontlar Destekler
Animasyon Yan hatlari cesitli animasyonlar yaparak gosterebilir.

Kayan vazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ....
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Yan Hat Tabelasi ODS2 Tam Renkli

Teknoloji

SMD-LED

Renk

RGB Tam Renkli

Gortnme Acisi

120°

Cozunurluk

128 piksel x 16 piksel

Ebatlar

On: 1350 mm x 235 mm x 50 mm

Calisma Voltaji

24 V-DC

Calisma Sicakhgi

-40°C/ +70°C

Haberlesme

IP/Ethernet

Hafiza

256 MB

Font Tipi

TUm Fontlari Destekler

Animasyon

Yan hatlari ¢esitli animasyonlar yaparak gosterebilir.
Kayan yazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ....

Yan Hat Tabelasi ODS2 Tek Renkli

Teknoloji

SMD-LED

Renk

Tek renk Amber Sarisi

Goranme Acisi

120°

Cozinarluk

128 piksel x 16 piksel

Ebatlar

On: 1350 mm x 235 mm x 50 mm

Calisma Voltaj

24 V-DC

Calisma Sicakligi

-40°C/ +70°C

Haberlesme

RS232, RS485, IBIS

Hafiza

2 MB

Font Tipi

Tim Fontlari Destekler

Animasyon

Yan hatlar cesitli animasyonlar yaparak gésterebilir.
Kayan yazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ....
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Arka Hat Tabelasi

ODS3 Tam Renkli

Teknoloji

SMD-LED

Renk

RGB Tam Renkli

Gortnme Acisi

120°

Cozunarlik

32 piksel x 16 piksel

Ebatlar

On: 390 mm x 235 mm x 50 mm

Calisma Voltaji

24 V-DC

Cahsma Sicakligi

-40°C/ +70°C

Haberlesme

IP/Ethernet

Hafiza

256 MB

Font Tipi

Tim Fontlari Destekler

Animasyon

Yan hatlari cesitli animasyonlar yaparak gosterebilir.
Kayan yazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ...

Arka Hat Tabelasi
ODS3 Tek Renkli

Teknoloji

SMD-LED

Renk

Tek renk Amber Sarisi

Gortnme Acgisi

120°

Cozunarlik

32 piksel x 16 piksel

Ebatlar

On: 1350 mm x 235 mm x 50 mm

Calisma Voltaji

24 V-DC

Cahisma Sicakligi

-40°C/ +70°C

Haberlesme

RS232, RS485, IBIS

Hafiza

2 MB

Font Tipi

Tim Fontlar Destekler

Animasyon

Yan hatlari cesitli animasyonlar yaparak gosterebilir.
Kayan yazi, sayfa sayfa, yukari ve asagi acilan gibi ...




ESAN

Bilisim Elektronik

Bilgisayar Ortamuinda Tasarlanan Giizergahlar Taginabilir Bellege Atilarak

ODS Kontrol Paneline Dahili Hafizasina Kolayca Yiklenebilir.

Otobiis $6f6rii Kontrol Paneli Uzerinde ki Dokunmatik Ekranda Gidecegi Giizergahin
Hat Numarasini Segerek Giizergah Bilgilerini On, Yan ve Arka Panellere Yitklemisini Yapar.

ODS Kontrol Paneli

Calisma Voltaji

Calisma Sicakhgr | -40°C/ +70°C
Hberlesme | IP/Ethernet, Rs232, Rs485, IBIS
Veri Gincelleme | USB-Stick
Otomatik: IP/ETHERNET,rs232,WIFI desteklenmektedir.
Hafiza | 8GB
Kontrol Panel Tipi | 3.5 inc Dokunmatik ekran (480x320 TFT )
Ses Cikisi | Stereo
WIFi 2.4 Hz ve 5GHz IEEE 802.11.b/g n/ac kablosuz LAN, Bluetooth 4.2, BLE
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ODS Mini Giizergah Paneli

Sehir I¢i Dolmuslarda ve Sehirler Arasi Otobiisler I¢in Mini Tam Renkli Gésterge Paneli Giizergah
Bilgisayar Ortaminda Tasarlanarak USB Taginabilir Bellek ile Led Ekrana Yiiklenir Bir veya Birden Fazla
Giizergah Yiklenebilir Sirayla Sayfa Sayfa Gosterir.

Calisma Voltaji | 24 V-DC
Calisma Sicakhgr | -40°C/ +70°C
Veri Giincelleme | USB-Stick
Hafiza | 8GB
cozindrlik | On: 128 piksel x 16 piksel

ODS GPS Saatler

Arag Hareket Merkezlerinde Fabrikalarda Toplu Tagima Duraklarinda Hava Alanlarinda Metro Istasyonlart Gibi
Dogru Zaman Saatlerin Thtiya¢ Oldugu Yerlerde Zaman Saatini Uydudan Alarak Dogru Zamani Gésterir
Siirekli Uydu Ile Baglant: Kurdugu I¢in Saatlerde Ileri Gitme Veya Geri Kalma Problemi Ortadan Kalkar

Bir Den Fazla Zaman Géstergesinin Ihtiya¢ Duyuldugu Yerlerde Tiim Saatlere Merkezden Uydudan

alinan Zaman Bilgisi Ethernet Ile Senkronize Olarak Caligir. Led Saatlerde Zaman Farki Olusmaz .

Cahisma Voltaji | 24 V-DC
Calisma Sicakhigr | -40°C/+70°C
Veri Glincelleme | Ethernet - Uydu
Led Modul Tipi | P4,P6,P8,P10
Led Tipi | SMD-RGB
Cozhnarlik | Degisik Cozunurlikler
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Odesan Biligim Elektronik LTD.ST1
Fevzi Cakmak Mah. Yeni Matbaacilar Sit. Babiali Cad. No: 44-46 Karatay /KONYA
Tel: (332) 342 4281 Gsm:(532) 603 92 56

info@odesan.com.tr - www.odesan.com.tr



